maxima
Sw-40

Tam sentetik motor yagi

Yiiksek teknolojili,yeni nesil araclar Petrol Ofisi

Tanimi

Ustiin teknoloji iiriinii sentetik baz yaglara yiiksek performans katiklan eklenerek iiretilen tam
sentetik benzinli motor yagudir. Geleneksel motor yaglarinin iistesinden gelemedigi zorlu
kosullar icin uygundur.

Kullamldigr Yerler

Yiiksek performansli her tiirlii modern araclarda, hinek otomobillerde, cok noktadan yakit
piiskiirtmeli benzinli motorlarda, SUV ve Off-road'lar icin dnerilir. Bu yag ile herhangi bir katli
malzemesi kullanilmamasi tavsiye edilir.

Ozellikleri ve Faydalari

© Hizli, zorlu ve yiiksek sicakliktaki calisma kosullarinda bile miikemmel koruma saglar.
o Maksimum yakit tasarrufu saglar, motoru temiz tutar.

e Daha uzun yag degisim araligi saglayarak yagin yaslanmasini yavaslatir.

e Motor igi siirtinmeleri azaltarak yiiksek motor giicii saglar.

o Miikemmel oksidasyona dayanimi saglar.

Kargiladigi Sartnameler ve Onaylar
API SM/CF, ACEA A3/B3/B4

API Donut, MB 229.3, ILSAC GF-3

Rover Group RES 22.L. G4/ PD-2

VW 502.00/505.00, BMW LL-98

Tipik Ozellikler*

SAE Viskozite Sinifi 5W-40
Yogunluk, @ 15°C kg/lt ASTM 4052 0.860
Parlama Noktasi COC, °C ASTM D 92 230
Kinematik Viskozite

40 °C'de mm?/s ASTM D 445 90.0
100 °C'de mm?/s 14.0
Viskozite Indeksi ASTM D 2270 160
Akma Noktasl, °C ASTM D 97 -42

“ Degerler iretimden iiretime farkuliklar gosterehilir.

Ambalaj  Plastik T3l 4l
Tipleri Teneke

Fici 177 kg

www.petrolofisi.com.tr
e-mail: info@poas.com.tr
Miisteri Danisma Hatti: 0 800 211 02 29

Saglik, Emniyet ve Cevre Bilgileri: Amaclarina ve kullanma talimatlarina uygun kullanildigi siirece
saglik icin dnemli bir tehlike yaratmaz. Kullamlmis yaglar yakilmamali, topraga ve atik su kanallarina
dokiilmemelidir. Atik yaglar 21.01.2004 tarih ve 25353 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Atik

Yaglarin Kontrolii Yonetmeligi'ne gore kategorilerine ayrilarak yine bu yonetmelikte tanimlanmis
ozelliklerdeki lisansl isletmeler kanali ile bertaraf edilmelidir. Saglk ve givenlikle ilgili daha fazla
bilgiyi Petrol Ofisi yetklilerinden ve internet sitemizden ulasabileceginiz MSDS formunda bulabilirsiniz.



