Hi-Thermo 850

Sabunsuz Yiiksek Sicaklik Gresi

Tanimi
Agir yiik ve yiiksek sicaklklarda calisan diistik ve orta devirli rulmanlarin yaglanmasl icin gelistirilmis
cok amacli, kursun icermeyen inorganik bir grestir.

Kullamldigi Yerler

Celik endiistrisinde diiz ve rulmanli yataklarda, cimento sektoriinde elek alti sogutucu ve kalenderlerin
doner buhar baglantilarinda, firin konveyorlerinin rulman ve zincirlerinde, agir is makinelerinin
rulman ve kirici yataklarinda kullanitabilir. Sicakligin 175°C ile 210°C oldugu rulman uygulamalarinda
kullamilir. 190°C"nin {izerindeki uygulamalar icin uzmanlarimiza daniginiz.

Ozellikleri ve Faydalar

e Yiiksek sicakliklarda calisma olanagi saglar.

o Miikemmel termal stabilitesi, ok yiiksek sicakliklarda bozulmadan etkin bir yaglama
yapmasini saglar.

e QOksidasyon dayanimi ok yiiksek olup uzun servis siiresi saglar.

o Merkezi sistemlerde pompalanabilir.

e Pas ve korozyona karsi sistemi milkemmel korur.

Karsiladigi Sartnameler ve Onaylar

Tipik Ozellikler*

NLGI - 1.5
Sabun Cinsi - Sabunsuz
Penatrasyon, 25 oC, islenmis ASTM D-217 316
Timken OK, 40 lb ASTM D-2509 = gecer

Islenmis-islenmemis Pen. Farki =~ ASTM D-217 7

“Degerler iiretimden iiretime farklliklar gosterebilir.

Ambalaj | Figi 170 kg
Tipleri

www.petrolofisi.com.tr
e-mail: info@poas.com.tr
Miisteri Danisma Hatti: 0 800 211 02 29

Saglik, Emniyet ve Cevre Bilgileri: Amaclarina ve kullanma talimatlarina uygun kullanildigi siirece
saglik icin dnemli bir tehlike yaratmaz. Kullamlmis yaglar yakilmamali, topraga ve atik su kanallarina
dokiilmemelidir. Atik yaglar 21.01.2004 tarih ve 25353 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Atik

Yaglarin Kontrolii Yonetmeligi'ne gore kategorilerine ayrilarak yine bu yonetmelikte tanimlanmis
ozelliklerdeki lisansli isletmeler kanali ile bertaraf edilmelidir. Saglk ve giivenlikle ilgili daha fazla
bilgiyi Petrol Ofisi yetklilerinden ve internet sitemizden ulasabileceginiz MSDS formunda bulabilirsiniz.
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