Kap Gres

Kalsiyum Esasli Endiistriyel Gres

Petrol Ofisi

Tanimi
Ustiin kaliteli baz yaglardan elde edilen kalsiyum sabunlu bir grestir.

Kullamldigr Yerler
Calisma sicakliginin yiiksek olmadigr cesitli uygulama alanlarinda cabuk ve etkili yaglama
saglarlar. Pompalanma yetenegi fazlacir. Orta devirli ve yiikli, calisma sicakliginin 70°C'yi
asmadigi durumlarda, ozellikle normal yiik altinda calisan diisiik devirli diiz yataklarda kullanilir.
Kap Gres 2 ve 3, Kap Gres 1'den daha kati bir gresin istendigi endiistriyel tarim ve yol
makinalarinda kullanilir. Kap Gres 1, Sleeve (silindir gomlegi) tipi yataklarda, genel endiistriyel
tarim ve yol makinalarinda kullanilir.

Ozellikleri ve Faydalari

e Suyla yikanip gitmediginden yaglamayi devam ettirir.

e (Calisma kosullarinin agir olmadigi sistemlerde ekonomik kullanim saglar.

o [ifli yapisi sebebiyle yapisarak gres sarfiyatini azaltir.

e Asinma ve korozyona kars sistemi korur.

e Sasi yaglamada ekonomik kullanim saglar.

© Degisik aralikli penetrasyonlara sahip olmasi nedeniyle kullanim alani genistir.

Karsiladigi Sartnameler ve Onaylar

Tipik Ozellikler*

NLGI - 1 2 3
Sabun Cinsi - Kalsiyum | Kalsiyum = Kalsiyum
Penatrasyon, 25 oC, islenmis ~ ASTM D-217 327 278 236
Damlama Noktasi, oC ASTM D-566 105 106 107
Asidite % ASTM D-128 0,02 0,03 0,05

“Degerler iiretimden iiretime farkliliklar gosterebilir.

Ambalaj | Teneke 0,9 kg, 4 kg, 16 kg'lk teneke

Tipleri | Figy 180 kg

www.petrolofisi.com.tr
e-mail: info@poas.com.tr
Miisteri Danisma Hatti: 0 800 211 02 29

Saglik, Emniyet ve Cevre Bilgileri: Amaclarina ve kullanma talimatlarina uygun kullanildig siirece
saglik icin dnemli bir tehlike yaratmaz. Kullamlmis yaglar yakilmamali, topraga ve atik su kanallarina
dokiilmemelidir. Atik yaglar 21.01.2004 tarih ve 25353 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Atik

Yaglarin Kontrolii Yonetmeligi'ne gore kategorilerine ayrilarak yine bu yonetmelikte tanimlanmis
ozelliklerdeki lisansli isletmeler kanali ile bertaraf edilmelidir. Saglk ve giivenlikle ilgili daha fazla
bilgiyi Petrol Ofisi yetklilerinden ve internet sitemizden ulasabileceginiz MSDS formunda bulabilirsiniz.




