Molibdenli Gres - 2

Lityum Sabunlu Endiistriyel Gres

Tanimi

Siirtinmeyi ve asinmayi azaltan molibden disiilfiirlii, gri-siyah renkte lityum sabunlu hir grestir.

Kullamldigi Yerler
Sasi yaglamasinda mafsalli baglantilarda kardan mafsalinda, tekerlek yataklarinda, on diizenlerde
ve burc mafsal pimlerinde kullamlr. Ayrica molibdenli gres gerektiren bir cok endiistriyel
uygulamalar, ozellikle kayma yiizeyleri, rulmanli yataklar, kamlar, demiryollari diiz rulman
yataklari ve zincirler icin cok uygundur. -12 ile 130°C araliginda caligir.

Ozellikleri ve Faydalari

e Etkin kati film yaglamasi yaparak siirtinmeyi ve aginmayt; ayrica yolcu araglarinin kelepge
tipi kaplinlerinde olusan giiriiltiyii azaltir.

Suyla yikanmaya karsi mukavemeti cok yiiksek oldugundan is makinalari icin dzellikle onerilir.
icerdigi molibdendisiilfid sayesinde asin titresimli calismalarda metalin metale

temasini dnler.

Rulman omriinii uzatir, yorulmasini onler.

Pas ve korozyona karsi sistemi cok iyi korur.

Karsiladigi Sartnameler ve Onaylar

Tipik Ozellikler*

NLGI - 2
Sabun Cinsi - Lityum
Penatrasyon, 25 oC, islenmis | ASTM D-217 292
Timken 0K, 50 b ASTM D-2509
Asidite, Alkalinite, % ASTM D-128 1.8
“Degerler iiretimden iretime farkliliklar gosterebilir.
Ambalaj | Figi 180 kg
Tipleri
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Saglik, Emniyet ve Cevre Bilgileri: Amaclarina ve kullanma talimatlarina uygun kullanildigi siirece
saglik icin dnemli bir tehlike yaratmaz. Kullamlmis yaglar yakilmamali, topraga ve atik su kanallarina
dokiilmemelidir. Atik yaglar 21.01.2004 tarih ve 25353 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Atik

Yaglarin Kontrolii Yonetmeligi'ne gore kategorilerine ayrilarak yine bu yonetmelikte tanimlanmis
ozelliklerdeki lisansli isletmeler kanali ile bertaraf edilmelidir. Saglk ve giivenlikle ilgili daha fazla
bilgiyi Petrol Ofisi yetklilerinden ve internet sitemizden ulasabileceginiz MSDS formunda bulabilirsiniz.
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