Tanim
Agir sartlar altinda calisan yeni nesil dizel motorlarin mikemmel yaglanmasini saglamak
amacryla, istiin kaliteli sentetik baz yaglar ve yeni nesil performans katkilariyla dzel olarak
formiile edilmis sentetik dizel motor yagidir.

Kullamildigr Yerler
Turbosarjli ve diisiik emisyonlu dizel motorlar basta olmak iizere dizel motora sahip tiim hafif
ticari arac, kamyon, otobiis, tir, is makinasi ve jenerator uygulamalari icin onerilir.

Ozellikleri ve Faydalar

o Motordaki asinmay! azaltarak motor omriinii uzatir ve bakim maliyetini diisiriir.
o Yalit tiiketiminde maksimum tasarruf saglar.

o (Cok yiiksek ve cok diisiik ortam sicakliklarinda motoru giivenle korur.

e Motoru temiz tutar, tortu olusturmaz.

o Uzun omiirliidir.

Karsiladigi Sartnameler ve Onaylar
API CI-4/CH-4, CG-4, ACEA E7/E5/E3

MB 228.3, MAN 3275, VOLVO VDS-3, RENAULT RLD-2,
CUMMINS CES 20071/ 20072 / 20076 / 20078,

MACK EOM PLUS, DHD1

Tipik Ozellikler*
SAE Viskozite Sinifi 10W-30
Yogunluk, @ 15°C kg/lt ASTM 4052 0.879
Parlama Noktasi COC, °C ASTM D 92 222
Kinematik Viskozite
40 °C'de mm?/s ASTM D 445 73.6
100 °C'de mm?/s 1.2
Viskozite indeksi ASTM D 2270 144
Akma Noktasl, °C ASTM D 97 -33

* Degerler iiretimden iiretime farklliklar gosterebhilir.

Ambalaj | Plastik 71, 17.5 kg
Tipleri | Teneke 16 kg
Fici 180 kg




