MAXIMUS
FE 10W/40

Sentetik Yiiksek Performansli

agir hizmet dizel motor yag

Tanmimi
Ultra Yiiksek Performansli (UHPD)
sentetik agir hizmet dizel motor yagudir

Kullamldigi Yerler

Ozellikle uzun yag degisim aralklannin istendigi turbo dizel agir hizmet ticari araclarda kullanilr.

Tasimacilik, insaat, madencilik ve tarim gibi sektorlerdeki agir vasitalarda, is makinalarinda
ve uzun yol filolarinda kullanilmasi dnerilir.

Sagladign Faydalar

e Arag iiretilerinin balim spesifikasyonlarina gdre en uzun yag degisim araligi saglar.

o SAE 15W/40 motor yaglariyla kiyaslandiginda %2-4 oraninda yalat tasarrufu saglar.

© Genis kullanim sicaklig araligi ozellikle filo kullamimi igin cok uygundur

® Yiiksek termal stabiliteleri ile yiiksek sicaklklarda motoru asinmalara kargi mikemmel korur.
o Asirt kiikiirt iceren yakit kullaniminda dahi motoru korozyona ve pasa karsi milkemmel korur.
e (ok diisiik ve cok yiiksek sicakliklarda motoru giivenle korur .

e Hizla motor elemanlarina ulasarak sogukta ilk calisma aginmalarini en aza indirir.

Karsiladigi Sartnameler

API CF, ACEA E4, MB 228.5, MAN 3277, MIL-L-2104 E, MIL-L-46152

MTU MTL 5044 Type 3, SCANIA LDF,VOLVO VDS-2, CUMMINS CES 20072/76, DAF,
IVECO, MACK EO-M Plus, RENAULT RXD, ZF TE-ML 03A/07D

Tipik Ozellikler*

SAE Viskozite Sinifi 10W-40
Yogunluk, @ 15°C kg/lt ASTM 4052 0.867
Parlama Noktasi COC, °C ASTM D 92 230
Kinematik Viskozite

40 °C’de mm?/s ASTM D 445 90

100 °C’de mm?/s 14.2
Viskozite indeksi ASTM D 2270 162
Akma Noktasl, °C ASTM D 97 -36
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Saglik, Emniyet ve Cevre Bilgileri: Amaclarina ve kullanma talimatlarina uygun kullanildig siirece
saglik icin dnemli bir tehlike yaratmaz. Kullamilmis yaglar yakilmamali, topraga ve atik su kanallarina
dokiilmemelidir. Atik yaglar 21.01.2004 tarih ve 25353 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Atik

Yaglarin Kontrolii Yonetmeligi'ne gore kategorilerine ayrilarak yine bu yonetmelikte tanimlanmis
ozelliklerdeki lisansli isletmeler kanali ile bertaraf edilmelidir. Saglk ve giivenlikle ilgili daha fazla
bilgiyi Petrol Ofisi yetklilerinden ve internet sitemizden ulasabileceginiz MSDS formunda bulabilirsiniz.
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