MAXIMUS
TURBO DIESEI § 15W/40

Ekonomik agir hizmet dizel motor yag

Tanimi )
Yiiksek kaliteli dizel motor yagidir. Ustiin koruma ve uzun émiir 6zelligi sayesinde agir sartlarda
calisan tiim dizel motorlarda yiiksek performans saglar.

Kullamldign Yerler
Turbosarjli motorlar basta olmak iizere dizel motora sahip tiim kamyon ,otobiis, tir, i makinas,
ziraat makinasi ve jenerator uygulamalari icin onerilir.

Ozellikleri ve Faydalar

e (toyol ve santiye kullaniminda miikemmel performans gosterir.

e Basing diisiisiinii dnler, buharlasma kayiplarini en aza indirir.

e Diisiik sicakliklarda ilk caisma asinmalarini onler.

e Yiiksek TBN degerine sahip olmasi nedeni ile kiikiirt orani fazla olan yalkitlarda ok iyi sonug
alinmasini saglar.

¢ Motoru temiz tutar ve asinmalari azaltir.

e Uzun omiirliidir.

Kargiladigi Sartnameler ve Onaylar

API CF-4/CF/SH, ACEA E2

MB 228.1, MAN 271

MIL-L 2104 E

Tipik Ozellikler*
SAE Viskozite Sinifi 15W-40
Yogunluk, @ 15°C kg/lt ASTM 4052 0.885
Parlama Noktasi COC, °C ASTM D 92 232
Kinematik Viskozite
40 °C'de mm?/s ASTM D 445 116.3
100 °C'de mm?/s 15.7
Viskozite Indeksi ASTM D 2270 143
Akma Noktas, °C ASTM D 97 -27

“ Degerler iiretimden iiretime farkuliklar gdsterebilir.

Ambalaj | Plastik 1.34,74175kg
Tipleri  Teneke 16 kg
Figi 180 kg
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Saglik, Emniyet ve Cevre Bilgileri: Amaclarina ve kullanma talimatlarina uygun kullanildigr siirece
saglik icin dnemli bir tehlike yaratmaz. Kullamlmis yaglar yakilmamali, topraga ve atik su kanallarina
dokiilmemelidir. Atik yaglar 21.01.2004 tarih ve 25353 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Atik

Yaglarin Kontrolii Yonetmeligi'ne gore kategorilerine ayrilarak yine bu yonetmelikte tanimlanmis
ozelliklerdeki lisansli isletmeler kanali ile bertaraf edilmelidir. Saglk ve giivenlikle ilgili daha fazla
bilgiyi Petrol Ofisi yetklilerinden ve internet sitemizden ulasabileceginiz MSDS formunda bulabilirsiniz.

Petrol Ofisi




