SUPER ANTIFRIZ

Yiiksek performansh antifriz
Petrol Ofisi

Tanimi
Petrol Ofisi Siiper Antifriz motorlarin radyatorlerinde kullanilmak iizere, pas, korozyon, asinma ve
kopiik onleyici katiklar iceren etilen glikol esasli trindiir.

Ozellikleri ve Faydalari

Petrol Ofisi Siiper Antifriz Aliiminyum ve diger tip radyatorlerde kullanilabilr. sogutma suyunun soguk
havalarda donmasini, sicak havalarda ise kaynamasini énlediginden yaz kis kullanilir. Sogutma
sisteminde pas ve korozyonu onler.

Kargiladigi Sartnameler ve Onaylar
TS 3582

Tipik Ozellikler*

%100 %50
Yogunluk, @ 15°C kg/lt 1.128
Alevlenme Noktasi °C 110 -
Donma Noktasi °C -18 -37
Kaynama Noktasi °C 149 108

“ Degerler iiretimden iiretime farkliklar gosterehilir.

Ambalaj | Plastik 1l
Tipleri | Teneke 16 kg, 3lt
Figi 200 kg

www.petrolofisi.com.tr
e-mail: info@poas.com.tr
Miisteri Danisma Hatti: 0 800 211 02 29

Saglik, Emniyet ve Cevre Bilgileri: Amaclarina ve kullanma talimatlarina uygun kullanildig siirece
saglik icin dnemli bir tehlike yaratmaz. Kullamlmis yaglar yakilmamali, topraga ve atik su kanallarina
dokiilmemelidir. Atik yaglar 21.01.2004 tarih ve 25353 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Atik

Yaglarin Kontrolii Yonetmeligi'ne gore kategorilerine ayrilarak yine bu yonetmelikte tanimlanmis
ozelliklerdeki lisansli isletmeler kanali ile bertaraf edilmelidir. Saglk ve giivenlikle ilgili daha fazla
bilgiyi Petrol Ofisi yetklilerinden ve internet sitemizden ulasabileceginiz MSDS formunda bulabilirsiniz.




