MAXIMUS
10W/40

Yeni nesil sentetik uzun omiirli

agir hizmet dizel motor yagi Petrol Ofisi

Tanimi
Ustiin kaliteli sentetik baz yaglara ileri teknoloji katiklarin ilavesiyle formiile edilmis sentetik
dizel motor yagidir.

Kullamilchgr Yerler

Tiim turbosarjli, dogal emisli, yiksek giilii, dort zamanli hafif ve agir hizmet dizel motorlu
araclarda kullamlr. Tagimacilik, insaat, madencilik ve tarim gibi sektrlerdeki agir vasitalarda,
is makinalarinda ve uzun yol filolarinda kullamilmasi dnerilir.

Ozellikleri ve Faydalar

o (Cok uzun servis omrii saglar, yag tiiketimini diisiiriir.

e Genis kullanim sicakligr araligi ozellikle filo kullanimi igin gok uygundur

e Yiiksek termal stabiliteleri ile yiiksek sicakliklarda motoru asinmalara karst mikemmel korur.
e Bakim masraflarini diisiirerek tasarruf saglar.

e Dizel motorlarin performanslarini yiikseltir.

o {Istiin TBN dzelligi ile yanan yakitin olumsuz etkilerini dnler, motoru milkemmel korur.

o Atik gaz emisyonlarini diisiirir.

e Yakit tasarrufu saglar.

© Motoru pas ve korozyona karsi mikemmel korur.

Karsiladigi Sartnameler ve Onaylar

API CI-4, ACEA E7/E5/E4/B4/B3, MB-228.5, MAN M3277, MAN M3277 CRT
VOLVO VDS-2, RENAULT RXD, MTU TYPE 3

CUMMINS 20076/77, MACK EQ-M Plus

Tipik Ozellikler*

SAE Viskozite Sinifi 10W-40
Yogunluk, @ 15°C kg/lt ASTM 4052 0.878
Parlama Noktasi COC, °C ASTM D 92 220
Kinematik Viskozite

40 °C'de mm?/s ASTM D 445 89.0
100 °C'de mm?/s 13.6
Viskozite Indeksi ASTM D 2270 155
Akma Noktasl, °C ASTM D 97 -32

“ Degerler iiretimden iiretime farkuliklar gdsterebilir.

Ambalaj  Plastik 71t 17.5kg
Tipleri  Teneke 16 kg
Fii 180 kg

www.petrolofisi.com.tr
e-mail: info@poas.com.tr
Miisteri Danisma Hatti: 0 800 211 02 29

Saglik, Emniyet ve Cevre Bilgileri: Amaclarina ve kullanma talimatlarina uygun kullanitdigr siirece
saglik icin dnemli bir tehlike yaratmaz. Kullamlmis yaglar yakilmamali, topraga ve atik su kanallarina
dokiilmemelidir. Atik yaglar 21.01.2004 tarih ve 25353 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Atik

Yaglarin Kontrolii Yonetmeligi'ne gore kategorilerine ayrilarak yine bu yonetmelikte tanimlanmis
ozelliklerdeki lisansli isletmeler kanali ile bertaraf edilmelidir. Saglk ve giivenlikle ilgili daha fazla
bilgiyi Petrol Ofisi yetklilerinden ve internet sitemizden ulasabileceginiz MSDS formunda bulabilirsiniz.




