MAXIMUS
TURBO DIESFEI EXTRA 15W/40

Siiper yiiksek performansli

agir hizmet dizel motor yag

Tanimi

Siiper Yiiksek Performansli Dizel Motor Yagi (SHPD) kalite seviyesinde uzun omiirlii dizel motor
yagudir. Diisiik ve yiiksek kiikiirt iceren yakitlarla calisan dizel motorlarda miikemmel performans
saglar.

Kullamldigi Yerler
Turbosarjli ve diisik emisyonlu dizel motorlar basta olmak iizere dizel motora sahip tiim
kamyon, otobis, tir, is makinasi ve jenerator uygulamalari icin onerilir.

Ozellikleri ve Faydalar

e Yiiksek TBN degerleri ile kiikiirt orani yiiksek yakitlarda motoru korur.

o Yiiksek devir ve sicakliklarda asinmalari onleyerek tiim turbosarjli ve turbosarjsiz motorlarda
giivenli kullamim saglar.

e Motoru temiz tutarak yanma verimini ve motor giiciinii artirir.

e Yanma asitlerini yiiksek kiikiirtlii yakitlarla calismada bile nétralize eder.

e Uzun conta ve kece omrii saglar.

e Uzun omirliidir.

Karsiladigi Sartnameler ve Onaylar
API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL
ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A3

MB 228.3, MAN 3275

MTU TYPE 2, VOLVO VDS3

RENAULT RVI RLD-2, Mack EO-M Plus

Allison C-4, CAT ECF-1

Cummins CES 20076/77/78

Tipik Ozellikler*
SAE Viskozite Sinifi 15W-40
Yogunluk, @ 15°C kg/lt ASTM 4052 0.887
Parlama Noktasi COC, °C ASTM D 92 236
Kinematik Viskozite
40 °C'de mm?/s ASTM D 445 13.9
100 °C'de mm?/s 15.1
Viskozite indeksi ASTM D 2270 139
Akma Noktasl, °C ASTM D 97 -27

* Degerler iiretimden iiretime farkuliklar gosterebilir.

Ambalaj | Plastik 1,34, 71 175kg
Tipleri | Teneke 16 kg
Fici 180 kg
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Saglik, Emniyet ve Cevre Bilgileri: Amaclarina ve kullanma talimatlarina uygun kullanildigr siirece
saglik icin dnemli bir tehlike yaratmaz. Kullamlmis yaglar yakilmamali, topraga ve atik su kanallarina
dokiilmemelidir. Atik yaglar 21.01.2004 tarih ve 25353 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Atik

Yaglarin Kontrolii Yonetmeligi'ne gore kategorilerine ayrilarak yine bu yonetmelikte tanimlanmis
ozelliklerdeki lisansli isletmeler kanali ile bertaraf edilmelidir. Saglk ve giivenlikle ilgili daha fazla
bilgiyi Petrol Ofisi yetklilerinden ve internet sitemizden ulasabileceginiz MSDS formunda bulabilirsiniz.
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